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Características generales:
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VÁLVULAS DE GLOBO CON FUELLE
MODELO VFQ

 Fuelle de tubo corrugado de doble pared.
I ndicador visual de apertura.
V olante y vástago no ascendente.
S ellado de superficies reforzado con Cr.
P intura anticorrosiva para altas temperaturas.
N itruración en el templado de fabricación.
A ccionamiento por volante.
M edidas desde DN-15 á DN-400.
F luidos: vapor, gases, amoníaco, aceite térmico.
E specialmente indicada para plantas energéticas,
químicas, petroquímicas y farmacéuticas.

Características técnicas:
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Diseño y fabricación según Norma EN13709.
P ruebas e inspecciones según Norma EN12266.
 Face to face: DIN3202/ EN558-2
 Conexión de bridas según Norma EN1092-2.
B ridas PN10-16, PN25, PN40, otras. Disponible ANSI.
R ango de temperatura de trabajo: -10ºC hasta 350ºC
ampliable según materiales.

Ventajas del diseño VFQ:

 Sello entre fuelle y bonete mediante un anillo de
protección, permitiendo que en la apertura total se
cuente con 3 sellos de estanqueidad.

 Anillo de protección + disco.
 Fuelle.
 Empaquetadura.

 Bonete extra largo disipador de calor.
 Vástago en 2 piezas para aumentar la resistencia
 a desgastes y corrosiones.
 Disco rotativo 360º.
 11 diseños diferentes de discos según aplicación.

ITEM NOMBRE MATERIAL ITEM NOMBRE MATERIAL
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1 Cuerpo GS-C25/A-105 (CF8M/F316)* 14 Prense GS-C25 (CF8)*

2 Asiento 304 (PTFE, 420, STL, 316)* 15 Perno ASTM 194 B-7

3 Disco 420 (340, STL)* 16 Tuerca ASTM 194-2H

4 Perno GP240GH 17 Placa de fricción 420

5 Anillo de protección GP240GH (420, 304)* 18 Indicador visual GS-C25 (CF8)*

6 Junta Grafito + 304 19 Tuerca del vástago GS-C25 (CF8)*

7 Bonete GP240GH (304, 316)* 20 Volante WCB

8 Tuercas ASTM 194 B-7 21 Tuerca ASTM 194-2H

9 Tornillos ASTM 194-2H 22 Junta CK60 (304)*

10 Vástago inferior 420 (304, 316)* 23 Puntal ASTM 194-2H

11 Fuelle 304 (316, 316Ti, Inconel, etc)* 24 Junta CK60 (304)*

12 Prensa estopas GS-C25 (CF8M)* 25 Vástago superior 420 (304, 316)*

13 Empaquetadura Grafito 26 Puntal 420

* Materiales opcionales.
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Presión Nominal

Test de Presión

Temperatura adecuada de trabajo

Prueba de
resistencia

Prueba de
estanqueidad

Gas seal test

PN

1.5 PN

1.1 PN

0.6

-10ºC  + 350ºC

Mpa

Rendimiento:

Dimensiones:
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